








C. Zmena smeru letu
Zatáčanie ovládate pravou páčkou. Pri zmene smeru letu na ňu netlačte, ale iba
ňou mierne posúvajte – ťukajte - jedným prstom. Pri trvalom tlaku na páčku sa
lietadlo môže dostať do nebezpečnej špirály a poškodiť sa pádom na zem alebo
nárazom do stromu a pod. Najrýchlejšie lietadlo lieta po vetre, proti vetru je
pomalšie. Pri obratoch do opačného veterného prúdenia kladie lietadlo oveľa
vyšší odpor a na smerovú páčku musíte preto ťuknúť niekoľkokrát.
D. Pristávanie
Ak lietadlo po pridaní plynu na maximum nestúpa, znamená to, že batéria v
lietadla je slabá. Odporúčame čo najrýchlejšie pristáť. Otočte sa s lietadlom proti
vetru a jemnou manipuláciou páčkami ho priblížte k zemi pre čisté pristátie.

ÚPRAVA LIETADLA:
1) Špička je príliš ľahká / ťažká

Ak je špička príliš ťažká, ohnite 
horizontálnu smerovku hore.

2) Lietadlo neletí rovno
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Pri stáčaní lietadla doprava 
ohnite vertikálnu smerovku 

doľava.

Pri stáčaní lietadla doľava 
ohnite vertikálnu smerovku 

doprava. 
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NABÍJANIE BATÉRIÍ: 

3,7U 220mAh 

1) Spojte zástrčku na batériu s nabíjacím USB káblom. USB kábel 
zapojte do zdroja elektrického napätia. Blikanie červenej LED 
signalizuje prebiehajúce nabíjanie.

2) Nabíjací proces trvá približne 40 minút. Keď kontrolka na USB 
prestane blikať, je batéria nabitá.

3) V prípade neustáleho blikania  kontrolky na USB je buď batéria 
alebo USB poškodené. Okamžite rozbitý diel vymeňte.

• Nabíjať batérie môže iba dospelý.
• Nenabíjajte batérie v blízkosti horľavých a výbušných látok.
• Ak sa na batérii objaví vypuklina alebo iná nepravidelnosť, 

okamžite ju prestaňte používať.
• Po ukončení letu vyberte batériu z lietadla a udržujte ju na 

oddelenom mieste.
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Ak je špička príliš ľahká, ohnite 
horizontálnu smerovku dolu.

VAROVANIE:
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