








C. Zmiana kierunku lotu
Zakręcasz prawym joystickiem. Przy zmianie kierunku lotu nie naciskaj go, ale
jedynie delikatnie go przesuwaj – jednym palcem. Przy nieustannym naciskaniu
na joystick samolot może dostać się do niebezpiecznej spirali i uszkodzić przy
uderzeniu o ziemię lub drzewo itp. Samolot najszybciej lata z wiatrem, pod wiatr
jest powolniejszy. Przy zawracaniu pod wiatr samolot pokonuje dużo większy
opór powietrza, dlatego joystick kierunku trzeba nacisnąć kilkakrotnie.
D. Lądowanie
Jeśli samolot po dodaniu gazu nie unosi się, oznacza to, że bateria samolotu
jest słaba. Polecamy jak najszybciej wylądować. Obróć samolot pod wiatr i
delikatnie manipuluj joystickami, żeby wylądować.

NAPRAWA SAMOLOTU:
1) Dziób jest zbyt lekki / ciężki

Jeśli dziób jest zbyt ciężki, 
wygnij ster horyzontalny w górę.

2) Samolot lata krzywo
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Przy zakręcaniu samolotem w 
prawo, wygnij ster wertykalny w 

lewo.

Przy zakręcaniu w lewo, wygnij 
ster w prawo. 
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ŁADOWANIE BATERII:

3,7U 220mAh 

1) Podłącz wtyczkę na baterii z kablem USB. Kabel USB podłącz do 
źródła napięcia elektrycznego. Czerwona LED miga, sygnalizując 
ładowanie.

2) Proces ładowania trwa ok. 40 minut. Kiedy tylko kontrolka na USB 
przestanie migać, bateria jest naładowana.

3) W przypadku ciągłego migania kontrolki na USB bateria lub USB 
są uszkodzone. Zepsuty element natychmiast wymień.

OSTRZEŻENIE:
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• Baterie może ładować jedynie dorosły.
• Nie ładuj baterii w pobliżu łatwopalnych i wybuchowych materiałów.
• Jeżeli na baterii pojawi się wybrzuszenie lub inna nieprawidłowość,

natychmiast przestań jej używać.
• Po skończeniu lotu wyjmij baterię z samolotu i trzymaj ją osobno.

Jeśli dziób jest zbyt lekki, 
wygnij ster w dół.
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